Москва, 1-ый  Вешняковский  проезд, д.2, корп.4,«ВИЭСХ»

Тел./факс: (499) 174-85-97, (495) 740-64-81, ses05@yandex.ru 

    МАРТ 2008

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ОТОПЛЕНИЯ НА БАЗЕ ВАКУУМНЫХ 

СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

ПРАЙС-ЛИСТ

Солнечный вакуумный коллектор








обеспечивает сбор солнечного излучения в вне зависимости от температуры окружающей среды. Коэффициент поглощения  энергии - 98 %. Коллектор устанавливается непосредственно на крыше здания под любым углом, от 0 до 90 градусов таким образом, чтобы наиболее эффективно использовать площадь крыши для сбора энергии.  Назначенный срок службы вакуумных коллекторов - не менее 15 лет. 

      
€ (euro)
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348685 102
Solamax 2м2, 1 коллектор 20+20 трубок (D2150)

1777

348685 103
Solamax 3м2, 1 коллектор 30+30 трубок (D2150)

2432

348685 320
Solamax коллектор 20 (1 коллектор для 20 трубок)
646

348685 330
Solamax коллектор 30 (1 коллектор для 30 трубок)
736

348685 300
Solamax вакуумные трубки TDS300 (10 шт. в коробе)
565

348683 102
Mazdon 2м2, 1 коллектор 20+20 трубок (D2125)

2168

348683 103
Mazdon 3м2, 1 коллектор 30+30 трубок (D2125)

3206

348683 110
Mazdon коллектор 20 (1 коллектор для 20 трубок)
425

348683 112
Mazdon коллектор 30 (1 коллектор для 30 трубок)
725

348683 113
Mazdon вакуумные трубки TМА600 (10 шт. в коробе)
827

348683 117
Демонстрационная вакуумная трубка TМА600

47,3

348683 160
Опорная рама для плоской крыши (для 1 коллектора)
201

Резервуар TS 255 L для сохранения солнечного тепла 255 л

Высота 1820 мм, длина 600 мм,  ширина 600 мм

Резервуар-теплообменник представляет собой автоматизированную систему преобразования, поддержания и сохранения тепла, полученного от энергии солнца, а также и от других источников энергии (например, традиционный отопитель, работающий на электричестве, газе или дизтопливе), которые страхуют систему при недостаточном количестве солнечной радиации. Нагретая через встроенный теплообменник вода, поступает в радиаторы системы отопления, а вода из резервуара используется для горячего водоснабжения. Выпускается шесть вариантов комплектации.

Выпускается шесть вариантов комплектации.
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348868 255
TS 255 литров  (D3099) с двумя теплообменными спиралями, 

1550

348868 256
TS 255 литров  (D3074) с двумя теплообменными спиралями, 

                с электронагревателем



1730

348868 257
TS 255 литров  (D3099) с двумя теплообменными спиралями, 

                с контроллером SMT300, с насосной группой и группой безопасности
2700

348868 258
TS 255 литров  (D3074) с двумя теплообменными спиралями, 

                с электронагревателем, с контроллером SMT300, с насосной группой 

                и группой безопасности





2900

348868 259 
TS 255 литров  (D3099) с двумя теплообменными спиралями, 

                с контроллером SMT300, с насосной группой и группой безопасности,

                с пластинчатым теплообменником




3680

348868 260
TS 255 литров  (D3074) с двумя теплообменными спиралями, 

               
с электронагревателем, с контроллером SMT300, с насосной группой 

              


   и группой безопасности, с пластинчатым теплообменником

   3840

Резервуары ELB для сохранения солнечного тепла
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ELB160R1E
160 литров, круглый резервуар, 

c одной теплообменной  спиралью. 

Высота 997 мм, диаметр 560 мм, вес 60 кг



730

ELB200R2E
200 литров, круглый резервуар, 

с двумя теплообменными спиралями

Высота 1432 мм, диаметр 540 мм, вес 60 кг



1120

ELB300R2E
300 литров, круглый резервуар, 

с двумя теплообменными спиралями

Высота 1834 мм, диаметр 600 мм, вес 120 кг



1440

ELB400R2E
400 литров, круглый резервуар, 

с двумя теплообменными спиралями

Высота 1631 мм, диаметр 700 мм, вес 140 кг



1640

ELB500R2E
500 литров, круглый резервуар, 
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с двумя теплообменными спиралями

Высота 2082 мм, диаметр 700 мм, вес 155 кг1640


1720

       ELB400R2E
       750 литров, круглый теплоизолированный

       резервуар, с двумя теплообменными спиралями

                       Высота 1830 мм, диаметр 960 мм, вес 195 кг


       2900

       ELB1000R2E
     1000 литров, круглый теплоизолированный 

       резервуар, с двумя теплообменными спиралями

                      Высота 2070 мм, диаметр 960 мм, вес 210 кг


       3280

Примечание: данные резервуары могут быть заменены на более дешевые, представленные на отечественном рынке, специально адаптированные для работы с солнечным коллектором (см. стр 5).
Солнечный плоский коллектор «СОКОЛ-А»
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обеспечивает сбор солнечного излучения при положительных значениях температуры окружающей среды. Коэффициент поглощения  энергии - 98 %. Коллектор устанавливается непосредственно на крыше здания под любым углом, от 0 до 90 градусов. 

· Степень черноты поверхности абсорбера - не более чем 0,10;

· Способность поглощения солнечного излучения панелью - не менее чем 0,96;

· Габаритные размеры корпуса СК: 2007х1007х100мм, площадь абсорбера - 2 м2;

· Вес СК без теплоносителя - 55 кг;

· Назначенный срок службы - не менее 15 лет.

          СОКОЛ-А    ГОСТ Р 51595-2000

                                                                        420
Микропроцессорный солнечный контроллер SMT 300





предназначен для контроля температуры в солнечном коллекторе, в резервуаре-теплообменнике и выбора, в зависимости от величины этих температур, оптимального режима работы системы в течение суток.
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348683 216
Контроллер SMT 300 (горизонтальное исполнение), 

включая температурные датчики





     470

348683 213
Контроллер SMT 300 (вертикальное исполнение), 

включая температурные датчики





     470
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SKSR2  
Дуплексный контроллер, с 

возможностью управления двумя циркуляционными

насосами, с шестью температурными датчиками.

Применяется для оптимального сбора тепла от 

солнечных коллекторов, ориентированных на отличные от южной стороны света.                                                                                                       446

Насосная группа
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представляет собой  компактное устройство, предназначенное для подключения любого солнечного коллектора к резервуарам серии ELB  или к уже имеющемуся у заказчика резервуару.
RLGP2270      Насосный блок с контр-вентилем, манометром, 

циркуляционным насосом, грязевым фильтром :



415 

RLGZ2270      Насосный блок с контр-вентилем, с двумя манометрами, 

циркуляционным насосом, грязевым фильтром, с возможностью 

одновременного подключения пластинчатого теплообменника :

510
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RLG-E2270      Насосный блок с контр-вентилем, с двумя 

манометрами, с двумя циркуляционными насосами, 

грязевым фильтром, с возможностью одновременного 

подключения пластинчатого теплообменника, 

с возможностью управления потоками теплоносителя 

для оптимального распределения тепла.
        

        920

Другие принадлежности солнечной системы

348683 313
Высокотемпературный воздушный клапан 

“Tubra 160” на давление 10 атм, 3/8’’



75

348683 407
Пропиленгликоль, канистра 5 литров



33,0

348683 410
Гидроизоляция отверстия в крыше «Master Flash»

20,0

00000 1400
Пластинчатый теплообменник Termix 24H, 8 пластин

336

00000 1402
Пластинчатый теплообменник Termix 24H, 16 пластин

376

00000 1403
Циркуляционные трубки для резервуара 255 литров

19,4

348683 204
Расширительный бачок





61

348683 206
Трехпозиционный переключатель



184

348683 208
Манометр с предохранительным клапаном на 6 атм.

16,2

348683 214
Датчик «С» с кабелем 25 м




50,0

348683 215
Датчик «Т»






35,0

348683 218
Датчик «R» с кабелем 5 м




23,5
Резервуары, специально адаптированные для работы с солнечным коллектором
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MORA 125 NTR
120 литров, напольный резервуар, 

 c одной теплообменной  спиралью, без электронагревателя. 

Высота 979 мм, диаметр 523 мм



    330

MORA 160 NTR
160 литров, напольный резервуар, 

 c одной теплообменной  спиралью, без электронагревателя. 

Высота 1018 мм, диаметр 584 мм



    362

MORA 200 NTR
210 литров, напольный резервуар, 

 c одной теплообменной  спиралью, без электронагревателя. 

Высота 1330 мм, диаметр 584 мм



    416

MORA 300 NTR
302 литра, напольный резервуар, 

 c одной теплообменной  спиралью, без электронагревателя. 

Высота 1594 мм, диаметр 670 мм



    644

MORA 200 NTRR
200 литров, напольный резервуар, 

 c двумя теплообменными спиралями, без электронагревателя. 

Высота 1330 мм, диаметр 584 мм



    494

MORA 300 NTRR
295 литров, напольный резервуар, 

 c двумя теплообменными спиралями, без электронагревателя. 

Высота 1594 мм, диаметр 670 мм



     780
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MORA 500 NTRR
470 литров, напольный резервуар, 

 c двумя теплообменными спиралями, без электронагревателя. 

Высота 1921 мм, диаметр 702 мм



     1268

MORA E 125 NTR/2,2 kW
120 литров, комбинированный 

напольный резервуар, c одной теплообменной спиралью, с 

электронагревателем . 2,2 кВт; Высота 980 мм, диаметр 523 мм
       412

MORA E 160 NTR/2,2 kW
160 литров, комбинированный 

напольный резервуар, c одной теплообменной спиралью, с 

электронагревателем . 2,2 кВт; Высота 1018 мм, диаметр 584 мм       430

MORA E 200 NTR/2,2 kW
200 литров, комбинированный 

напольный резервуар, c одной теплообменной спиралью, с 

электронагревателем . 2,2 кВт; Высота 1328 мм, диаметр 584 мм       487

MORA E 300 NTR/2,2 kW
160 литров, комбинированный 

напольный резервуар, c одной теплообменной спиралью, с 

электронагревателем . 2,2 кВт; Высота 1594 мм, диаметр 670 мм       783

Теплоноситель для солнечных систем 
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ЭКОСОЛ – экологически чистый и безопасный антифриз для систем  отопления  и  охлаждения,  в диапазоне температур от 

- 60оС до  + 110оС. Хорошо смешивается с водой и пропиленгликолем, не токсичен. Не оказывает коррозионного воздействия на металлы и их сплавы, стабилен при длительной эксплуатации. Его применение допускает соединение труб из разных металлов.

Предназначен для применения в солнечных водонагревательных системах, для систем отопления зданий, для охлаждения двигателей, для использования в промышленных холодильниках.

