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Прайс-лист                        
Ветроэлектростанции
	Параметр
	Наименование 

	
	М-1-24
	М-1-48
	М-1,5-24
	М-5-240

	Мачта
	6 м  трубчатая
34,3 тыс. руб.
9 м «Телескоп-1»
65 тыс. руб.
	9 м  «Телескоп-1»
65 тыс. руб.
	9 м  «Телескоп-2»
80 тыс. руб.
	12 м  трубчатая
115 тыс. руб.
12 м  «Телескоп-5» 
128 тыс. руб.

	Генератор, блок управления, система ориентирования,
противобуревая защита
	128 тыс. руб.
	128 тыс. руб.
	142 тыс. руб.
	450 тыс. руб.

	Инвертор
	24/220-1700 Вт
21,6 тыс. руб.
24/220-3000 Вт
43 тыс. руб.
	48/220-1700 Вт
21,6 тыс. руб.
48/220-3000 Вт
39,6 тыс. руб.
	24/220 – 2500 Вт
46 тыс. руб.
	240/220 – 5000 Вт
170 тыс. руб.

	Всего, тыс.руб.
	183,9 – 236,0
	214,6 – 232,6
	268,0
	735,0 – 748,0


Комплектующие для ветроэлектростанций
	Наименование
	Вес, кг
	Габариты
	Цена, тыс.руб.

	Отдельно мачта телескопическая Н =9 м                    (с растяжками). «Телескоп-1»
	100
	
	65,0

	Отдельно мачта телескопическая      Н = 10,5 м  с растяжками «Телескоп-1»
	140
	11,7х6,0
	77,9

	Отдельно ветроколесо для «М-1-24»  3  лопасти пластик
	7,5
	Диаметр 2,3 м
	38,3

	Отдельно генератор 3-х фазный, синхронный на постоянных магнитах для ветроустановки              М-1000-24, 1000 Вт при скорости ветра 10 м/сек
	12,5
	-
	51,5

	Отдельно поворотное устройство генератора с системой увода винта из-под ветра при буревых   ветрах  (М-1) и флюгером
	5
	-
	18,5

	Блок управления без системы торможения 
	10
	-
	16,0

	Блок управления с системой торможения
	11
	-
	20,2



Инверторы

	Наименование
	Вес, кг
	Мощность
	Цена,руб.
	Примеч.

	Инвертор БП-1700-24 синус (Россия)
	8
	NНОМ=1700 ВА
U=24 В → ~ 220 В
	21 600
	NМАКС=4,7 кВт

синус

	Инвертор БП-3000-48 синус (Россия)
	14
	NНОМ=3000 ВА
U=48 В → ~ 220 В
	39 600
	NМАКС=6,0 кВт

синус

	Инвертор БП-3000-24 синус (Россия)
	14
	NНОМ=3000 ВА
U=24 В → ~ 220 В
	46 000
	NМАКС=6,0 кВт

синус

	Инвертор БП-5000-48 синус (Россия)
	34
	NНОМ=5000 ВА
U=48 В → ~ 220 В
	84 600
	NМАКС=8,0 кВт

синус


Northwind - 100 - Ветрогенератор мощностью 100 кВт
Прайс на ветрогенератор и комплектующие

	№
	Наименование продукта
	Количество
	Стоимость*

Долл.США
	Комплектность

	1.
	NW-100 ветротурбина

В состав входят:ротор, силовая электроника, система контроля, 

2 года гарантии
	1
	250 000
	Входит

	
	Ротор и его опции 
	1
	
	Позиции 2 или 3 определяются заказчиком!

	2.
	19 м ветроколесо(WTGS Class I) Содержит 3 лопасти
	
	
	Входит

	3.
	21 м ветроколесо (WTGS Class II)

Содержит 3 лопасти
	
	
	Входит

	4.
	Мастика для ремонта лопасти
	
	5 000
	

	
	Башня и ее опции
	
	
	

	5.
	30м башня(завод)
	
	46 000
	

	6.
	37 м башня(завод)
	
	52 000
	

	7.
	Лицензионный проект на башню
	1
	5 000
	

	8.
	Переходник мачты, первый элемент
	
	28 000
	

	9.
	Переходник мачты, следующий элемент
	
	13 000
	

	
	Выходные электрические  параметры
	
	
	

	10.
	480 В, 3-фазы, 50 Гц
	1
	
	Входит

	
	Опции безопасности
	
	
	

	11
	Фонарь L-811 заградительного огня
	
	2 000
	

	12
	Блок системы управления
	
	3 000
	

	
	Прочие опции
	
	
	

	13.
	Контейнер для холодного климата
	1
	2 125
	

	14
	Счетчик
	
	
	

	15
	Продленная гарантия до 5 лет

На турбину, на год
	
	3 000
	

	
	Комплектующие опции
	
	
	

	16
	2-х годичный ремонтный набор
	
	1 000
	

	17
	Минимальный рекомендуемый набор запчастей для турбины
	
	1  200
	

	18
	Комплект оборудования , для  5 турбин на одной площадке
	
	12 000
	

	19
	40-футовый контейнер для морской перевозки
	
	7 500
	

	20
	Система управления дизелем
	
	150 000
	

	21
	Ориентировочная стоимость базовой поставки с учетом таможенных сборов и пр., руб.
	
	10 600 000,0
	


*Стоимость СIF порт, без учета растаможки.

Стандартная комплектация Northwind 100
При Стандартной комплектации Northwind 100, поставляется следующее оборудование:
Состав поставки без дополнительных опций

1.Гондола ветровой турбины Northwind 100 ( включая энергетическую систему).

2. Башня из конической трубы высотой 37 м. 

3. Трехлопастное ветроколесо диаметром  21 м со втулкой.

 4. Система электрооборудования с выходными параметрами :

Выходное напряжение - 480 В;

Число фаз – 3;

Частота -60 Гц (для России -50 Гц);

 5. SmartView и система удаленного доступа, включая лицензию параллельного использования;

6. Гарантия на 2 года.
Замещаемые опции, обязательно оговариваемые при заказе ВЭУ

       Следующие опции могут заменять отдельные элементы ВЭУ стандартной комплектации или дополнять ее. 

Примечание. Некоторые опции поставляются бесплатно, некоторые – за отдельную плату. 

     1.Ветроколесо диаметром 19 м. 

Примечание. Заказчик может заменить стандартное ветроколесо диаметром  21 м  на ветроколесо диаметром 19 м без дополнительной платы. 

       Более короткие лопасти спроектированы для режима сильных  ветров, при этом расчетная скорость ветра увеличивается.

 В таблице 1 приведены характеристики ветроколес различного диаметра.

Таблица 1.                          Характеристики ветроколес  ВЭУ NW-100

	Параметр
	Ветроколесо диаметром

21 м - (стандартная комплектация)
	Ветроколесо диаметром

19 м  (специальная комплектация)

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	До 8.5 
	8.5 … 10

	Максимальная рабочая  скорость ветра, м/с
	42.5
	50

	Предельная буревая скорость ветра, м/с
	59.5
	70


     2. Башня высотой 30м.

       В случае если нет необходимости  использовать башню высотой 37 м, то возможно заказать более низкую высотой 30 м. При этом стоимость башни уменьшается. Выработка энергии при этом может быть меньше, за счет снижения скорости ветра на более низкой высоте.

     3. Электрооборудование с выходными параметрами, отвечающими европейским стандартам:

Выходное напряжение частотой  50 Гц.

     4. 40-футовой контейнер, который необходимо заказывать  при транспортировке ВЭУ  морским путем.

Примечание. Оплачивается дополнительно.
Дополнительные оплачиваемые опции

Дополнительные опции, необходимые для изменения или доработки конструкции ВЭУ для особых условий эксплуатации  ВЭУ NW-100. 

     1.Очистка лопастей StaClean:  Для снижения обледенения лопастей ветроколеса необходимо  применять средство  StaClean, повышающее эффективность работы ветроколеса в сложных метеорологических условиях.

     2. Комплектация для работы ВЭУ в холодных климатических условиях.

 Стандартная комплектация  разработана для работы до -25 ˚С.  

Комплектация для эксплуатации ВЭУ при температурах  до-30 ˚С   включает нагреватель для привода поворота гондолы.

     3.Заградительный огни  L-810. Применяется в случае необходимости установки на гондоле ВЭУ.

      4. Счетчик выработанной электрической энергии. Эта опция необходима для  заказчиков, которые хотят измерять выходную энергию, выработанной  мощности ветроэнергетической системой. Стандартный выход системы SmartView рассчитывается, но не измеряется. Разместив этот счетчик в систему, мы получаем возможность наблюдения на базе Web, и получать печатный отчет через SmartView.

     5.SmartView лиценция параллельного использования: Заказчики, которые желаю иметь более чем обычный  SmartView могут зарегистрировать вход на разных пользователей с разными параметрами, могут заказать лицензию параллельного использования. Для  каждой лицензии вы должны будете завести логин и пароль, ограничения доступа и др. параметры. Для более подробной информации см. описание SmartView.

     6.Устройство авто-наклона: Некоторые заказчики хотят использовать дополнительный персонал для обслуживания верхушки турбины. Устройство автонаклона – это система ремней безопасности и система роликовых блоков, которые позволяют срочно эвакуироваться из трубчатой опоры.

     7. Продленная гарантия на ВЭУ до  5 ЛЕТ. Продление стандартная ограниченная гарантии  по желанию заказчика, может быть увеличено до  5 лет.

     8. Адаптер вершины башни: Адаптер вершины башни является доступным только для тех заказчиков, которые получили разрешение Northern Power на использование других башен.
Набор для ремонта и технического обслуживания ВЭУ NW-100 (ЗИП).

1. 2-х годовой комплект для технического обслуживания ВЭУ.

 Этот набор включает основные материалы, необходимые для обеспечения ежегодного обслуживания, рекомендованного Руководством по эксплуатации и технического обслуживания на 2 года.

2. Минимальный набор ЗИП (рекомендуется): Этот набор, рекомендуется для одновременного заказа, включает в себя основные  компоненты ЗИП для быстрого ремонта на площадке. Использованные части будут заменены по гарантии при необходимости. 

       В другом случае, мы рекомендуем Вам заказать этот набор ЗИП для того, чтобы вы могли произвести ремонт  прямо на площадке.

3. Материально-производственные запасы для комплексов имеющих  до 5 ВЭУ, расположенных  на одной площадке: эта комплектация включает в себя детали, работающие при неблагоприятных условиях или ЗИП длительного срока хранения, при отсутствии которых могут возникнуть перебои производства электроэнергии.

